STATNY USTAV PRE KONTROLU LIECIV
CHLADENIE LAB. c113s a ¢109s
TECHNICKA SPRAVA
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1. Vieobecne

Projekt rie§i chladenie priestorov Statneho tstavu pre kontrolu lieSiv v Bratislave a (o
konkrétne laboratorne priesfory ¢113s a ¢109s nachddzajtice sa na 2NP objektu. V priestoroch
laboratorif ¢113s a ¢109s je navrhnuté cirkuladné priame chladenie s kandlovou podstropnou

Jjednotkou a vonkajfou jednotkou Daikin FBA a9 a AZAS MV1 ako monosplit systém.

V jednotlivych miestnostiach laboratérii ¢113s a ¢109s st navrhnuté virivé vyustky Systemair
VVKR pre privod aj odvod vzduchu,

Projekt je spracovany v rozsahu projektu pre stavebné povolenie a realizdciu stavby.,
Podklady pre spracovanie:
Pre spracovanie projektovej dokumentécie boli pouzZité nasledujtice podklady :

- vykresy architektonicko-stavebného rieSenia objektu
- tepelno-technické vlastnosti pouZitych stavebnych konstrukeif
- STN EN 12831, STN 73 0540-3, STN EN 12828, STN 425715. STN 421320

STN 05 0710, STN 06 0320, STN 06 0830, STN 13 0010, STN 73 0548, STN EN
378-1, STN EN 15727, STN EN ISO 12241 Vyhlagka & 508/2009 Z4k. &. 124/2006 a
ostatné spolu sfivisiace normy, predpisy a predpisy uvedené dalej v tejto T'S.

- technické podklady od jednotlivych projektom navrhovanych zariadeni a stiéast{
- poziadavky investora

2. Tepelna bilancia objektu
2.01. Tepelné zisky

Pre vypodet tepelnej zat'aZe bola uvaZovana vonkajia vypodtova teplota pre
Bratislavu v letnom obdobi ®, = 32 °C, nadmorska vy8ka 200,14 m.n.m., vetrna oblast’,
barometricky tlak vzduchu py = 99 600.

Vndtorna vypottové teplota pre miestnosti bola uvaZzovana ®ing; = 25 °C.

Podla Zékona €. 124/2006 Z.z. § 4 projckianti, kon$truktéri a tvorcovia pracovnych
postupov musia vyhotovit’ projekty, tak, aby vyhovovali poZiadavkam, vyplyvajicim z
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri
praci.

2.02. Potreba elektrickej energie

Pre chladenie priestorov c¢113s a ¢109s sa navrhuje splitovy systém chladenia
s vonkajSou kondenzacnou jednotkou a vnitornou jednotkou s priamym vyparnikom.
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Rocna spotreba elekirickej energie pre chladenie:

Split Nh = 1,654kWh/a
Split Nh = 1,654kWh/a

3. Technické rieSenie

L AB ¢113s, ¢109s

Zdrojom chladu je vonkajia jednotka Daikin AZAS7IMVIB, kt. zabezpeluje
pokrytie tepelnych ziskov chladenych priestorov. Vnitorna jednotka Daikin FBA71A2VERY
a FBAGA2ZVEBY je s vonkajSou jednotkou prepojena dvojicou medenych potrubf CU 15,9mm
a CU 9,52mm pre Lab ¢113s CU 12,7mm a CU 6,35mm. Podl'a nastavenych parametrov na
nastennom ovladadi BRC1THHDAW prostrednictvom inverterovej technologie kompresory
invertora neustéle nastavujii rychlost kompresora podra aktudinej potfeby.

Automatické prepinanie chiadenia-ohrievania zvolf reZim ohrievania alebo chladenia,
aby sa dosiahla nastavend teplota.

4. Rozvody vzduchotechniky

LAB c113s, ¢109s

Rozvody cirkulatného vzduchu st vyhotovené z pozinkovanych potrubi s hribkou
0,8mm a s triedou tesnosti podla STN EN 15727. Potrubie je kruhové vo vyhotoveni spiro.
Ako prechod popod prievlaky je pouZité $tvorhranné potrubie. Podrobny rozpis jednotlivych
kusov a lvaroviek je zahrnuty vo vykaze vymer, kt. je siéastou PD.

5. Izolacie

LAB c¢113s, ¢109s

Rozvody vzduchu budit izolované izolaénymi samolepiacimi pasmi na baze
syntetického kauCuku s min hribkou 15mm a s faktorom diftzneho odporu p> 5000. Je
potrebné izolovat’ aj pripajacie boxy a nezaizolované &asti vautornej kanalovej jednotky.

Cu potrubie bude izolované po celej svojej ditke. V zmysle STN EN ISO 12241
Tepelna izolacia technickych zariadeni budov a priem. indtalacii - vypodtové pravidld, sa
zhotovi tepelnou izolaciou na béze syntetického kauduku so Struktirou uzatvorenych buniek.
Tepelna vodivost’ A< 0,036 W/mK, faktor diftizneho odporu p> 3500.
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6. Poziadavky na montaZ a bezpednost pri praci

MontdZz vietkych zariadeni sa prevedie podla monténych predpisov vyrobcov

prisludnych STN a vyhlasgok.

MontdZna organizicia po ukondeni pric zaskoli a preskisa osobu, ktora bude poverend

obsluhou tepeiného Serpadla ako aj split systému priameho chladenia.

7. Poziadavky na stavbu

Stavba zabezpeli, aby stavebné konstrukcie na styku s exteriérom spfx"lali
normalizované a poZadované hodnoty Un podl'a normy STN 73 0540-2 pre obvodovy
plast a otvorové konstrukeie.

Otvorové konStrukcie je potrebné opatrit’ reflexnymi foliami a vonkaj§imi Zaltziami
Svietidla v priestoroch laboratérii a pridruZenych miestnosti je potrebné demontovat®
tak aby nebranili inftalacii chladiacich zariadeni a rozvodov chiadiacej vody

a vzduchotechnickych rozvodov.

Existujice svietidld v priestoroch laboratérii je potrebné vymenit' za LED svietidla

s max. tepelnym vykonom do 10W/m?2,

Stavba zabezpe€i vyburanic stavebnych prierazov kt. pozicie a rozmery budd vopred
vyznafené montdZnou organizaciou chladenia laboratorii

8. Poziadavky na elektro

Dodéavatel silnopridu zabezped silové privody kabelaZe k jednotlivym zariadeniam

a zabezpeti aj dostatoéné istenie jednotlivych zariadeni.

Pripojenie jednotlivych chladiacich zariadeni a ovladacich zariadeni zabezpeduje

montazna organizacia chladenia.

Pred zalatim stavebnych pric je potrebné urdit’ trasy vedenia silovej kabelaZe

k chladiacim zartadeniam.

9. Skualky zariadeni a uvedenie do prevadzky

Po montdZi potrubia z Cu sa na rozvode chladiva prevedi tlakové skugky

o skaSobnom tlaku 40 bar v zmysle STN EN 378-2. Pracovny tlak v systéme bude 30 bar.

Po montaZi potrubia VZT v lab. ¢109s je potrebné potrubia vydistit' od mechanickych

ne¢istdt. Odporica sa pred osadenim koncovych prvkov prefiknutf potrubie vzduchom
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smerom od kanalovej jednotky ku koncovym prvkom. Potas montéZe je potrebné volné
nezaslepené otvory opatrit’ krycou foliou aby nedistoty aprach zbytodne nevnikali do
potrubia.

Po Ukongeni montdZe sa splitovych jednotiek je potrebné uzavrety okruh medzi
vonkajSou a valtornou jednotkou vakuovo odsat’ na tlak -~1bar kt. musi vydr¥at’ po dobu 4-
Smin.. Potom sa mdZe sustava natlakovat’ dusikom so skidZobnym tlakom 40barov a tym sa
vykona tlakova sktidka v zmysle STN IIN 378-2. Pokial sa po 24 hodinach nezisti unik tlaku,
tlakova skugka sa povaZuje za uspesng.

Po skonéeni tlakovej skiSky je potrebné natladeny dusik odsat’ a systém opit’ vakuovo
vycistit' na -1bar po dobu 4-5min. Nésledne moZe byt uvedené do prevédzky.

Potas funkinych skafok auveden! do prevadzky je potrebné dodrZiaval montaZne
a in8talaéné postupy vyrobeu zariadeni.

10. Zaver

Aby systém chladenia fungoval sprévne podPa navrhnutého rieSenia je nutné dodrat’ vietky
podmienky vyplyvajuce z projektovej dokumentacie. In§taliciu navrhovanych zariadeni mou

vykonavat’ len odborne spdsobilé osoby. _—
Vypracoval Ing;%;rﬁk_}irc&a
|

V Bratislave: 10/2019




