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01. Obsah projektu

Obsah projektu riesi chladenie (prip. vykurovanie) jednotlivych priestorov budovy
SUKL, navrhuji sa nové chladiace jednotky systému Split a Multisplit. U¢elom chladiaceho
zariadenia je zaistit pohodu prostredia v jednotlivych priestoroch hlavne v letnom obdobi.

Projekt bol spracovany na zaklade poziadavky investora tak, aby boli zabezpecené
hygienické predpisy, smernice a tepelna pohoda v priestore. Zakladnym podkladom na
vypracovanie dokumentacie bola povodnd architektura v tlatenej verzii. Vsetky rieSene
priestory sluZia ako administrativne a na zaklade informécie od investora v Ziadnom z tychto

priestorov nie je iny zdroj tepla ako pre bezné kancelarske potreby.

02. Pouzité normy a predpisy

Prehlad pouzitych noriem a predpisov:

e STN 73 0548 - Vypocet tepelnej zataze klimatizovanych priestorov

e STN EN 16798-7 - Energetické hospodarnost budov. Vetranie budov. Cast 7: Metody

vypodtu na stanovenie prietokov vzduchu v budovéch vratane infiltracie

e STN EN 15251 - Vstupné Udaje o vnutornom prostredi budov na navrhovanie a
hodnotenie energetickej hospodarnosti - kvalita vzduchu, tepelny stav prostredia,

osvetlenie a akustika.

o Vyhladka & 549/2007 MZ SR, ktorou sa stanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotdch hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkéch na objektivizaciu hluku,

infrazvuku a vibracif v Zivotnom prostredi.
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« Nariadenie vlady ¢. 115/2006 a 555/2006 o minimalnych zdravotnych poziadavkach na
ochranu zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou hluku.

o Vyhlaska ¢ 94/2004 Min. vnltra SR, ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na

protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb

« Vyhlagka ¢. 508/2009 Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky
z 9. jula 2009, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazuju za

vyhradené technickeé zariadenia.

. Nariadenie komisie Eurdopskej unie ¢. 1253/2014, ktorym sa vykondva smernica
Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokial ide o ekodizajn vetracich
jednotiek.

« Ostatné platné vzduchotechnické normy a hygienické predpisy

03. Vypoétové hodnoty vnutornej mikroklimy

Pri navrhu zariadeni sa vychéadzalo z nasledovnych udajov :

- vonkajsia vypoctova teplota v lete 35°C

- vonkajsia vypoctova teplota v zime -11°C

- merna hmotnost vzduchu p=1,2 kg.m'3
- nadmorska vyska 134 m n. m.
Energie:

- el.energia - 230 V / 50 Hz
Vnutorna teplota v klimatiza¢nych priestoroch v lete bude nastavitelna na ovladacoch v
kazdej miestnosti. Doporucujeme nastavovat zariadenie v lete na rozdiel vonkajsej

a vnutornej teploty najviac 6 °C z titulu mozného nachladnutia o0sdb.

04. Technické riesenie

Chladenie jednotlivych priestorov
V jednotlivych priestoroch na prizemi, 1-3 poschodi budu nainétalované nové chladiace
jednotky na chladenie vnitorného vzduchu v teplom obdobi.
Navrhnuté st systémy Split - jedna vonkajsia a jedna vnutornd jednotka - a Multisplit
systémy - jedna vonkajsia a viac vnutornych jednotiek.
Vonkajéie jednotky su prepojené s vnutornymi jednotkami s bezsvovym jizolovanym CU
potrubim a elektroinstalaciou, chladiaca latka v systéme je R32. VonkajSie jednotky budu

umiestnené na fasade alebo na balkénoch danych podlazi, vid. vykres. Vonkajsie zariadenia je
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je potrebné umiestnit na predizenych konzolach pre moznost budiceho zateplenia fasady.
Elektrické napojenie riesi profesia elektro.

vnUtorné jednotky budid pouzité nastenné a kazetové klimatizacné zariadenia s
infracervenym ovladanim. Jednotky budd sluzit aj pre doplnkové vykurovanie v prechodnych
obdobiach. Napojené budl z vonkajsej jednotky, riesi prof. CHL.

Presné umiestnenie véetkych zariadeni a potrubi je potrebné prisposobit skuto¢nému
stavu, jednotky musia byt pristupné pre servis.

Medené potrubie, komunikacny kabel a potrubie odvodu kondenzu budl vedené v PVC
ligte. Odvod kondenzu bude vyvedeny do volného prostredia a po zatepleni budovy bude
vedeny vo vrstve zateplenia.

Pri navrhu zariadeni boli &pecifikované zariadenia od vyrobcu Daikin. Zariadenia sa

vyznacuju velmi nizkou hluénostou — vnutorné jednotky max.40dB(A) - a velkou Gcinnostou.

05. Nadvazujuce profesie

Stavebné upravy:

« zabezpedi prestup obvodovou konstrukciou

o stavebné, vypomocné prace

Silnoprud:

« zabezpedi privod k vonkaj$im zariadenim

06. Protihlukové a protiotrasové opatrenia

Projekt chladenia reSpektuje platné hygienické predpisy, hlavne nariadenie vlady SR ¢.
339/2006 Z.z. o pripustnych hodnotach hluku, ¢. 549/2007 ktorou sa stanovuju podrobnosti o

pripustnych hodnotach hluku, poziadavkach na objektivizaciu hluku v zivotnom prostredi.

07. ProtipoZiarne opatrenia
Tam kde bude narugend poziarne deliaca konstrukcia z dévodu prestupu CU potrubi
alebo VZT potrubi je nutné otvor zapravit poziarnymi upchdvkami - dodavka stavby. Systém

poziarnych upchavok previest v Standarde HILTIL.

08. UdrZba zariadeni

Délezitou sUlastou prevadzkovania klimatizacnych zariadeni je sUstavna preventivna
Gdrsba podla predom stanoveného cyklu oprav, ktory doporucuje vyrobca jednotlivych

prvkov zariadenia. K si¢asnemu sledovaniu prevadzky a vSeobecnej kontroly je Gcelné viest
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prevadzkovy dennik. Do neho si zapisované udaje dennych kontrol, zistené zavady,
prevedené opravy, vymena prevadzkovych dielov a prevadzkovych hmot. Pokial nema
prevadzkovatel k dispozicii kvalifikovanych pracovnikov udrzby, je potrebné dohodnut Gdrzbu

zariadeni s profesionalnou servisnou sluzbou.

09. Hygiena a bezpeénost prace

Pri uvedeni klimatizaénych zariadeni do prevadzky musia byt &pecifikované podmienky

z hladiska dodrzania bezpecnosti prace.

1. Zakrytovanie vsetkych rotujlcich Casti strojov

2. Opatrenia, ktoré zabrania, aby vonkajsia jednotka neslUzila ako ukryt pre malé zivocichy
3. Dodrzanie véetkych dotknutych montaznych a prevadzkovych predpisov a noriem.

4. Ochrana véetkych zariadeni uzemnenim

5. Skuska tesnosti a vakuovania

6. Izolacia potrubia

7. Naplnenie a doplnenie chladiva

8. Individualne skiisky na chod jednotlivych strojov s vyhotovenim zaverecného protokolu.
9. Pre obsluhu zariadeni vyskolit pracovnika Gdrzbara.

10. Vypracovat prevadzkovy rad

Za bezpe&nost pri praci je zodpovedny uZivatel v zmysle platnych predpisov pri
re¥pektovani nariadenia viady SR a vyhlagok SBU , SUBP podla ktorych je potrebné pred
spustenim klimatiza¢ného zariadenia do prevadzky previest jeho kontrolu opravnenou osobou
(vykondva technicka indpekcia). Pouzité klimatizatne zariadenia ako uréené zariadenia musia
mat certifikat kvality a prehldsenie o zhode. Zariadenia moze obsluhovat len zaskolena osoba
a je potrebné vykondavat pravidelni Udrzbu zariadeni, ktord je odporucand vyrobcom. Pre
zaistenie bezporuchového chodu a bezpecnosti prace musi byt obsluha zaSkolena
v prevadzkovych predpisoch.

UZivatel je povinny vypracovat prevadzkovy predpis, pripadne si jeho spracovanie obstarat u

odbornej organizacie.
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10. Montaz zariadeni

Zévesy potrubi zhotovit na montazi z dodaného materidlu. Rozteé zavesov 2 az 3m.

Montazne prace ukondit skiskou zariadent.

11.Vvhradené technické zariadenie - zatriedenie

V zmysle vyhlasky 508/2009 Z.z. §4, prilohy 1, ¢ast 1V. zariadenia na chladenie a
mrazenie patria medzi vyhradené technické zariadenia. V zmysle Prilohy ¢ 1 ¢ast IV. Vyhl.
MPSVaR & 508/2009 Z.z. sa jednd o technické zariadenie plynové skupiny:

- C. Technické zariadenia plynové skupiny € podfa druhu su:

a) technické zariadenia pracujlce s nebezpecnym plynom nezaradené do skupiny A alebo
skupiny B.
V zmysle § 12 - Uradna skugka a opakovana Uradnd skdSka, Prilohy ¢, 10 pre technické
zariadenie plynové skupiny B, druh i. platia nasledovné terminy skusok:

- Skugka po oprave TPV (podla technickych podmienok vyrobcu

- Odborna prehliadka - prevadzkovatelom ur¢ena osoba po 3 rokoch

- Odborna skugka - podla technickych podmienok vyrobcu

Tabulka ¢. 1. Tabulka chladiacich okruhov:

© . ©
" 28 g o EIE8 ~ |3
93 T 6 c © S| "5 o | 3T
© © X C = c 2| N g x T ©
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3.02 Multisplit 2MXM40N9 2x FTXP20M C 0,88 R32
2.02 Multisplit 3MXM52N9 3x FTXP20M G 1,80 R32
2.03 Multisplit 2MXM40N9 2x FTXP20M C 0,88 R32
2.04 Split RXP20M FTXP20M Cc 0,76 R32
2.06 Split RXM35N9 FFA35A9 Cc 0,76 R32
1.04 Multisplit 2MXM50N9 1x FTXP20M c 1.1b R32
1x FTXP35M
1.05 Multisplit 2MXM40N9 2x FTXP20M C 0,88 R32
1.03 Split RXP35M FTXP35M c 0,76 R32
0.04 Multisplit 2MXM50N9 1x FTXP20M C 1,15 R32
1x FTXP25M
0.05 Multisplit 3MXM68NS 2x FTXP20M C 2,0 R32
1x FTXP35M
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V technickych zariadeniach ako pracovna latka je pouzité chladivo R32.

Vlastnosti :

vzhlad bezfarebny plyn

skupenstvo teplota topenia/tuhnutia pri -136°C
hodnota pH nepouzitelné

teplota varu -51,6 °C

viskozita Gdaje pre zmes nie su k dispozicii
relativna hustota 1,1 g/cm3 pri 25 °C

tlak pary 1679,86 hPa pri 25 °C

hustota pary 1,8

Plyn/pary st tazsie ako vzduch. Moze sa hromadit v uzavretych priestoroch, najme na
prizemi alebo v podzemi.

Vybuéné vlastnosti: nevztahuje sa

Oxida¢né vlastnosti: nepouzitené

So vzduchom moze tvorit potencidlne vybusnl zmes. Méze prudko reagovat
s oxidacnymi Cinidlami.

Chemicka stabilita : Produkt je za normalny podmienok stabilny.

12. Zaver

Navrhnuté zariadenia bud( spolahlivo pracovat iba za predpokladu kompletného
namontovania a dodrzania predpisov pre ich prevadzku podla technickej dokumentécie

dodanej vyrobcom.

V Komarne, 30.3.2021 - Com-klima s.r.o.
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